Urzqd Miasta Stotecznego Warszawy

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej

Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 44323 00,22 443 23 01,22 443 23 05, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, architektura.um.warszawa.pl

Warszawa, 3 marca 2023 r.

Znak sprawy: AM-KP.6872.51.2019.ZUR (17.BKU)

W sprawie: Zaopiniowania projektu budowy drég ul. Habicha, rozbudowy ul. Posag 7 Panien i zmiany

zagospodarowania w pasie ul. Kompanii AK ,Goplana” na terenie dzielnicy Ursus.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2023 r., w sprawie zaopiniowania projektu budowy drog

ul. Habicha, rozbudowy ul. Posag 7 Panien i zmiany zagospodarowania w pasie ul. Kompanii AK
»Goplana” na terenie dzielnicy Ursus Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, w
nawigzaniu do podjetych ustaler droga mailowa, pozytywnie opiniuje przedstawione zamienne
rozwigzania projektowe w zakresie uktadu przestrzennego ulicy, wzornictwa oswietlenia, doboru
wiat przystankowych, materiatéw do nasadzen zieleni oraz materiatéw budowalnych nawierzchni i
wyposazenia powtarzalnego.

Elektronicznie podpisany przez

Anna Magdalena Paz AnnaMagdalena Paz
Data: 2023.03.03 16:45:19 +01'00'

Naczelnik Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Zataczniki:
1. plan sytuacyjny
sylwetki oswietlenia
karta doboru wiat przystankowych
karta doboru materiatéw do nasadzen
karta materiatow budowalnych i wyposazenia powtarzalnego
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Do wiadomosci:

1. UD Ursus
2. ZDM
3. aa.

Opracowanie: WKPP, Bartosz Kuciak, e-mail: bkuciak@um.warszawa.pl, tel. (22) 443 24 46



Zatacznik nr 1 do opinii AM-KP.6872.51.2019.ZUR (17.BKU) z dnia 3 marca 2023 r.
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Zatacznik nr 2 do opinii AM-KP.6872.51.2019.ZUR (17.BKU) z dnia 3 marca 2023 r.
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Zatacznik nr 3 do opinii AM-KP.6872.51.2019.ZUR (17.BKU) z dnia 3 marca 2023 r.

KARTA DOBORU WIAT PRZYSTANKOWYCH
(STREFA IIl, przedmiescia, zabudowa rozproszona)

Proponujemy zastosowanie obecnie stosowanej na terenie Warszawy wiaty przystankowej typu ,Sawa’ lub
rownowaznej. Rekomendowana kolorystyka to RAL 9006 (jasne aluminium) i RAL 3020 (czerwony Traffic Red).
zdjecia wiaty typu ,,Sawa”
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Zatacznik nr 4 do opinii AM-KP.6872.51.2019.ZUR (17.BKU) z dnia 3 marca 2023 r.

KARTA DOBORU MATERIALOW BUDOWLANYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH
(STREFA lIl, przedmiescia, zabudowa rozproszona)

1. Nawierzchnia $cieralna jezdni / drogi rowerowej
= asfaltobeton, kolor czarny

2. Nawierzchnia $cieralna chodnikéw / doj$é do parkingéw:

= plyty betonowe, o wymiarach 49,7 x 49,7 cm, wymiar pomiedzy osiami fug 50x50 cm
Uwaga:
Integralnym elementem nawierzchni sq piyty uzupeiniajace - ,poldwkowe” 50x25 cm (rzeczywisty
wymiar po uwzglednieniu fug 49,7x24,7 cm).

=> plyta na bazie betonu w kolorze zblizonym do RAL 7015 (slate grey) i kruszywa bazaltowego 1-4mm;

udziaf odsfonietego kruszywa w powierzchni plyty 20-30%
= powierzchnia antyposlizgowa; nieréwnosci do ok. 0,5mm; mikrofaza 2 mm
=> szer. 3mm, spoiny wypekniane posypka cementowo-piaskowg; spoiny plaskie
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3. Nawierzchnia scieralna zjazdow/parkingow
= kostka betonowa prostokatna, 20x10cm, ciemnoszara
= Kostka na bazie betonu w kolorze zblizonym do RAL 7046 (telegrey 2) i kruszywa bazaltowego 1-4mm;
udziat odslonigtego kruszywa w powierzchni kostki 20-30%.
= powierzchnia antyposlizgowa; nieréwnosci do ok. 0,5mm; mikrofaza 2 mm
= szer. 3mm, spoiny wypelniane posypka cementowo-piaskowa; spoiny plaskie

4. Nawierzchnia $cieralna wysp dzielacych
= kostka betonowa prostokatna, 20x10cm, jasnoszara
= kostka na bazie betonu w kolorze zblizonym do RAL 7015 (slate grey) i kruszywa bazaltowego 1-4mm;
udziat odstonietego kruszywa w powierzchni plyty 20-30%
=» powierzchnia antyposlizgowa; nierdwnosci do ok. 0,5mm; mikrofaza 2 mm
= szer. 3mm, spoiny wypelniane posypka cementowo-piaskowg; spoiny plaskie
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5. Nawierzchnia $cieralna progéw zwalniajacych

= kostka betonowa prostokatna, 20x10cm, ciemnoszara

= Kostka na bazie betonu w kolorze zblizonym do RAL 7046 (telegrey 2) i kruszywa bazaltowego 1-4mm:;
udziat odstonietego kruszywa w powierzchni kostki 20-30%.

= powierzchnia antyposlizgowa; nieréwnosci do ok. 0,5mm; mikrofaza 2 mm

= szer. 3mm, spoiny wypetniane posypka cementowo-piaskowa; spoiny plaskie

6. Nawierzchnia $cieralna opaski i wybrukowania w rejonie ronda
= kostka granitowa 8x11cm - opaska, 15/17cm ~ wybrukowanie w rejonie ronda

= kostka surowo-upana
= spoiny wypelniane posypka cementowo-piaskowa; spoiny plaskie
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7. Nawierzchnia zatok przystankowych
= Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37

8. Nawierzchnia przejazdu ppoz.
= Geokrata wypelniona ziemia ogrodowa i nasionami traw, wytrzymalo$¢ 400 t/m?

9. Pasy ostrzegawcze
= plyty betonowe, o wymiarach 25x25cm, alternatywnie 30x30, 35x35, 40x40 cm
= beton barwiony w masie na kolor z6ity piaskowy RAL 1002, plyta
Z rozmieszczonymi na siatce kwadratow (o wymiarach 4,5 x 6,1cm) z elementami wypuktymi. Wymiary
elementow wypuklych 30x20x5mm.
=> powierzchnia antyposlizgowa; nieréwnosci do ok. 0,5mm; mikrofaza 2 mm
= szer. 3mm, spoiny wypelniane posypka cementowo-piaskowa; spoiny plaskie
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10. Obramowania nawierzchni
= Kraweznik betonowy / kamienny wystajacy o wymiarach 20x30x50/100cm

= Obrzeze betonowe 8x30x100cm

= Opornik betonowe / kamienny 12x25x100cm
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= Wzdtuz peronow przystankow autobusowych systemowy kraweznik peronowy Kassel

11. tawka

tAWECZKA WARSZAWSKA

Model tawki Warszawskiej wystepuje w trzech wariantach: z o

parciem bez podiokietnikow,
z oparciem i podiokietnikami oraz bez oparcia.

i ]
ﬂ Kk po malewsrn
§17 0 pednmy notre
\ Laciife

.2rodio: 2arz3d Zieleni m st Warszawy™
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12. Stojak rowerowy

Stojaki rowerowe ksztalcie odwréconej litery "U", umoiliwiajace oparcie i przypigcie, co najmniej 2
rowerow niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci opony czy tez ksztattu kierownicy.

Urzadzenia powinny by¢ wykonywane z trwalych materiatow, odpornych na wplyw warunkow
atmosferycznych (Ocynk malowany proszkowo na kolor RAL 7016 lub stal nierdzewna wykonczona na
wysoki polysk). Standardowe wymiary tego typu stojaka to: dlugosé ok. 1m, wysokosé 60-80cm,
srednica rury 5-9cm.

Lokalizowac je nalezy w miejscach dobrze oswietlonych, ruchliwych i widocznych (np. rejony
skrzyzowan ulic), zadaszonych a w miare moiliwosci takie monitorowanych.

Rama parkingowa typu U 700 - 1000mm
3/ ) !\1
/’ [
Srednica rury -
50 mm 200mm :
max promien E
Opcjonainie §
dolna rama 5. T E |
Opcjo s — _—]_"
priytwierdzenie \‘I Y30m J
ramy do T \‘ STT1 250 mm
nawierrchni ..-' ol | min)
Opcja 2 t o I o
praytwierdzenie 4 \ :/
ramy poprzel
wprowadienie jej
c1gsci w grunt
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13. Kosz na $mieci

Kosz wykonany z stali weglowej o wymiarach 80x43x43. Malowany na kolor RAL7016, zgodnie z
miejskim standardem kolorystycznym.

Model dostepny w dwéch wariantach — w podstawowym bez zadaszenia oraz w wersji z daszkiem.
Wkiad na smieci wykonany jest z blachy stalowej, ocynkowanej.

Urzadzenie charakteryzuje sie nowoczesnym i minimalistycznym wzornictwem przeznaczonym do
powszechnego stosowania w przestrzeni miejskiej.

43cm
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Zatacznik nr 4 do opinii AM-KP.6872.51.2019.ZUR (17.BKU) z dnia 3 marca 2023 r.

KARTA DOBORU MATERIALOW DO NASADZEN ZIELENI
(STREFA lll, przedmieécia, zabudowa rozproszona)

1. DOBOR DRZEW

W projekcie w celu poprawy warunkéw mikroklimatycznych zaproponowano nasadzenia szpalerowe z
duzych i $rednich drzew :
= Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ — Tilia cordata ‘Greenspire’ - nasadzenie szpalerowe wg rysunku
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=> Grab pospolity ‘Fastigiata’ — Carpinus betulus ‘Fastigiata’ - nasadzenie na $rodkowym pasie oraz
jako drugi szpaler drzew w drodze 40KD-D.

2. DOBOR KRZEWOW

W projekcie glowny nacisk postawiono na odporne krzewy okrywowe - ozdobne z pokroju i lisci, ktore
moga rosnac rowniez pod koronami drzew — chociaz w pierwszym okresie 10 lat po posadzeniu beda rosty
wiasciwie w petnym sloricu z matg konkurencig ze strony nowo posadzonych drzew.

= Roéza 'The Fairy' - Rosa 'TheF
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=

Ligustr pospolity - Ligustrum vulgare

~Ji8 3
-
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=> Kalina koralowa - Viburnum opulus - soliter
it ;
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3. DOBOR BYLIN

Przy skrzyzowaniach i w naroznikach
warunki przyuliczne, zacienienie ale takze
rowniez zima;

= Alchemilla mollis - przywrotnik mi

Zastosowano niskie rabaty z bylin okrywowych odpornych na
peine naslonecznienie, o bardzo diugim okresie ozdobnosci —
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= Ostrongiec czerwony 'Albus’ - Centranthus ruber ‘Albus’

=
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= Krwawnik pospolity 'Cerise Queen’ - Achillea millefolium 'Cerise Queen'

pea] = 3 :

= Bodziszek wspanialy - Geranium xmagnificum
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